
 

 

Mai 2017 Änderungen vorbehalten 

Stromanschlüsse Heizleiter (Litzen- / Direktverbindungen) 

DB_12_Stromanschlüsse_Litzen_Direktverbindungen 

Mineralisolierte (MI-) Mantelleitungen erfordern aufgrund ihres speziellen Aufbaus eine besondere Art der Kontaktierung. Dem 
hygroskopischen Isolationsmaterial (MgO, Al2O3, SiO2) zwischen stromführender Innenader und metallischem Außenmantel ist es 
geschuldet, bei der Abdichtung der Kabelenden die Kontaktierung des Innenleiters unter Abschluss der Isolierung von der Umge-
bungsatmosphäre vorzunehmen. 
 
Bei Betrieb bis 200°C Umgebungstemperatur (an Luft bzw. bei leichtem Unter- / Überdruck) kann  ein Kabelanschluss mittels eines 
dicht vergossenen Übergangs vorgenommen werden. Dieser ist nicht zur Selbstmontage geeignet. 
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Kundenspezifische Ausführungen herstellbar 

Typ DS-4,0x30 

Typ DS-4,0x20 

MI-Kabel ᴓ 
[mm] 

Bestell-
bezeichnung 

max. Strom- 
stärke [A] bei 

20°C 
Abmessungen Ausführung und Arbeitstemperatur 

1,0 DS-4,0x20x1,1 

15,0 
 L= 30mm; ᴓ= 4mm; max 1,5mm²                             

Edelstahl 

250°C (kurzzeitig), 200°C (dauer) 

1,5 DS-4,0x20x1,6 
 

2,0 DS-4,0x20x2,1 
 

MI-Kabel ᴓ 
[mm] 

Bestell-
bezeichnung 

max. Strom- 
stärke [A] bei 

20°C 
Abmessungen Ausführung und Arbeitstemperatur 

0,5 DS-4,0x30x0,6 

16,0 
 L= 30mm; ᴓ= 4mm; max 1,5mm²                       

Edelstahl 

250°C (kurzzeitig), 200°C (dauer) 

1,0 DS-4,0x30x1,1 
 

1,5 DS-4,0x30x1,6 
 

2,0 DS-4,0x30x2,1 
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Kundenspezifische Ausführungen herstellbar 

Typ DS-5,0 

MI-Kabel ᴓ 
[mm] 

Bestell-
bezeichnung 

max. Strom- 
stärke [A] bei 

20°C 
Abmessungen Ausführung und Arbeitstemperatur 

1,0 

DS-5,0 20,0 
 L= 32 / 40mm; ᴓ= 5mm; max 2,5mm²           

Edelstahl 

250°C (kurzzeitig), 200°C (dauer) 

1,5 
 

2,0 
 

2,5 
 

Typ D-4,0 

MI-Kabel ᴓ 
[mm] 

Bestell-
bezeichnung 

max. Strom- 
stärke [A] bei 

20°C 
Abmessungen Ausführung und Arbeitstemperatur 

0,5 

D-4,0 16,0 
 L= 25mm; ᴓ= 4mm; max 1,5mm²                             

Messing 

250°C (kurzzeitig), 200°C (dauer) 

1,0 
 

1,5 
 

2,0 
 

Typ D-5,0 

MI-Kabel ᴓ 
[mm] 

Bestell-
bezeichnung 

max. Strom- 
stärke [A] bei 

20°C 
Abmessungen Ausführung und Arbeitstemperatur 

0,5 

D-5,0 20,0 
 L= 32 / 40mm; ᴓ= 5mm; max 2,5mm²                            

Messing 

250°C (kurzzeitig), 200°C (dauer) 

1,0  

1,5  

2,0  

2,5  
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Kundenspezifische Ausführungen herstellbar 

Typ DS-8,0 

Typ DS-6,0 

Typ DS-8,0x35x5 

MI-Kabel ᴓ 
[mm] 

Bestell-
bezeichnung 

max. Strom- 
stärke [A] bei 

20°C 
Abmessungen Ausführung und Arbeitstemperatur 

1,0 

DS-6,0 30,0 
 L= 35 / 40mm; ᴓ= 6mm; max 4mm²               

Edelstahl 

250°C (kurzzeitig), 200°C (dauer) 

1,5 
 

2,0 
 

2,5 
 

3,0 
 

MI-Kabel ᴓ 
[mm] 

Bestell-
bezeichnung 

max. Strom- 
stärke [A] bei 

20°C 
Abmessungen Ausführung und Arbeitstemperatur 

2,0 

DS-8,0 40,0 
 L= 52mm; ᴓ= 8mm; max 6mm²                      

Edelstahl 

250°C (kurzzeitig), 200°C (dauer) 

2,5 
 

3,0 
 

4,0 
 

MI-Kabel ᴓ 
[mm] 

Bestell-
bezeichnung 

max. Strom- 
stärke [A] bei 

20°C 
Abmessungen Ausführung und Arbeitstemperatur 

5,0 DS-8,0x35x5 40,0 
 L= 35mm; ᴓ= 8mm; max 6mm²                      

Edelstahl 

250°C (kurzzeitig), 200°C (dauer) 
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Kundenspezifische Ausführungen herstellbar 

Typ SV 

Typ D-2,5x13 

MI-Kabel ᴓ 
[mm] 

Bestell-
bezeichnung 

max. Strom- 
stärke [A] bei 

20°C 
Abmessungen Ausführung und Arbeitstemperatur 

0,5 D-2,5x13x0,6 4,0 
 L= 13mm; ᴓ= 2,5mm; max 0,5mm²               

Messing 

250°C (kurzzeitig), 200°C (dauer) 

MI-Kabel ᴓ 
[mm] 

Bestell-
bezeichnung 

max. Strom- 
stärke [A] bei 

20°C 
Abmessungen Ausführung und Arbeitstemperatur 

1,0 SV-1,0 5,0 

 mit aufgesteckter Steckerbuchse L = 55mm;       
ᴓ Schrumpfschlauch= 6mm;                             

Gewinde Steckerbuchse = M3                

150°C (kurzzeitig), 110°C (dauer) 

1,5 SV-1,5 7,5 
 

2,0 SV-2,0 10,0 
 


